
 
 

Motleurre (moteur Leurre)  
 

Enfin la possibilité de câbler un moteur et de faire des économies !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Problématique : 
Le câblage d’un moteur doit se faire dans les règles de l’art. 

 Afin d'appréhender au mieux la dextérité de l’élève,  
le câblage doit se faire directement sur des vraies boites à bornes.  

L'utilisation pédagogique impose des montages et démontages fréquents. 
 

Utiliser de vrais moteurs devient vite coûteux 

SOLUTION  

 

 

Motleurre 
 
Enfin un faux moteur pour 

chaque élève,  
une vraie boite à bornes,  

un vrai bornier  
(pièce détachée) 

 

 

 

 
AVANTAGES  

 
 Utilisation pédagogique :  

Possibilité de  faire tous les couplages et  
raccordements moteurs dans les règles de 
l’art sans aucune détérioration de moteur 
coûteux. 
 

 Boite à bornes de rechange :  
Possibilité d’acheter des boites a bornes de 
rechange. 
 

 Pour essayer le couplage du Motleurre : 
Une prise male spéciale (6+T) permet de 
connecter Motleurre à Motpanne. 
 
 

 
 

Pour commander Références Dimensions(HxLxl) Poids 
Motleurre équipé DIP- MOTLEURRE  190x240x200 3 kg 
Lot de 3 boites à bornes DIP- BAB MOT  80x80x70  0,3 kg 
Motpanne équipé DIP- MOTPANNE 380x410x360 15 kg 
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